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юридический адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

почтовый адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

тел.: (343) 699-72-10, факс: (343) 699-72-11

р/с 40702810416300031098, к/с 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ, 

Березовское отделение № 6150, БИК 046577674, ИНН 6658315642, КПП 665801001, Код по ОКПО 86909659


Опросный лист
для заказа аппарата с перемешивающим устройством
Каталог «Вертикальные стальные сварные аппараты с перемешивающими устройствами»

ЦИНТИхимнефтемаш, М. 1978 г.

Индекс аппарата по каталогу ___________________________________________________________ 

Количество заказываемых аппаратов ____________________________________________________ 

	№
	Необходимые сведения
	В аппарате
	В теплообменном элементе

	1
	Рабочее давление, МПа

Расчетное давление, МПа
	
	

	2
	Рабочая температура, оС

Расчетная температура, оС
	
	

	3
	Минимально – допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, оС
	
	

	4
	Коэффициент заполнения аппарата
	
	

	5
	Характеристика рабочей среды:


	
	

	
	Наименование и процентный состав
	
	

	
	Плотность, кг/м3
	
	

	
	Динамическая вязкость, Па.с
	
	

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	
	

	
	Взрывоопасность (категория) (да, нет)
	
	

	
	Воспламеняемость (да, нет)
	
	

	
	Вызывает МКК (да, нет)
	
	

	
	Вызывает коррозионное растрескивание (для нержавеющей стали) (да, нет) (если да, проверить возможность термообработки)
	
	

	
	Максимальная температура, оС
	
	

	
	Минимальная температура, оС
	
	

	6
	Прибавка для компенсации коррозии, эрозии, мм
	
	

	7
	Тип опор:

Опоры отсутствуют, стойки, лапы, лапы увеличенные, цилиндрическая
	
	

	8
	Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз)
	
	

	9
	Материал прокладок
	
	

	10
	Необходимость установки труб передавливания (да, нет)
	
	

	11
	Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции (да, нет)
	
	

	12
	Не выполнять штуцера
	
	

	13
	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (да, нет)
	
	

	14
	Срок службы аппарата, лет
	
	

	15
	Число циклов нагружения за весь срок службы, лет
	
	

	16
	Группа сосуда по ОСТ 26-291
	
	

	17
	Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88
	
	

	18
	Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении)
	
	

	19
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У2, Т2)
	
	

	20
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, оС
	
	

	21
	Сейсмичность, балл
	
	

	22
	Питание электродвигателя:

Напряжение, В

Частота тока, Гц
	
	

	23
	Наименование организации, для которой заказывается аппарат (адрес, телеграф, телефон)       
	

	24
	Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телеграф, телефон)       
	


Контактное лицо:

Удовикин Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Генерация НХО»

тел. (343) 69-97-210,158; факс (343) 699-72-11; udo@generation.ru;
