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юридический адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

почтовый адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

тел.: (343) 699-72-10, факс: (343) 699-72-11

р/с 40702810416300031098, к/с 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ, 

Березовское отделение № 6150, БИК 046577674, ИНН 6658315642, КПП 665801001, Код по ОКПО 86909659


Опросный лист
на автоклав

	Предприятие
	

	Ответственное лицо
	

	Тел./факс
	

	e-mail:
	


	1. Характеристика автоклава и процесса

	1.1 Тип автоклава – (тупиковый или проходной)
	

	1.2 Расположение автоклава – (горизонтальное или вертикальное)
	

	1.3 Объем, м3 (заполняется в случае необходимости)
	

	1.4 Внутренний диаметр корпуса, мм (заполняется в случае необходимости)
	

	1.5 Длина цилиндрической части корпуса, мм (заполняется в случае необходимости)
	

	1.6 Диаметр рабочего пространства, мм
	

	1.7 Длина рабочего пространства, мм
	

	1.8 Рабочее давление в автоклаве, МПа
	

	1.9 Остаточное давление (вакуум) в автоклаве, мм рт. ст.
	

	1.10 Рабочая температура в автоклаве, (С
	

	1.11 Срок службы
	

	1.12 Количество циклов пропитки за весь срок службы
	

	1.13 Материал корпуса – (углеродистая, низкоуглеродистая или нержавеющая сталь)
	

	1.14 Категория помещения, где будет установлен автоклав по НПБ 105-03
	

	1.15 Класс зоны установки автоклава по ПУЭ
	

	1.16 Сейсмичность, баллов
	

	2. Характеристика среды и изделия, обрабатываемого в автоклаве

	2.1 Наименование рабочей среды (воздух, азот, другое)
	

	2.2 Характеристика опасности среды – (класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны)
	

	2.3 Категория и группа взрывоопасности среды по ГОСТ Р 51330.11-99 и ГОСТ Р 51330.5-99
	

	2.4 Плотность среды, кг/м3
	

	2.5 Вязкость динамическая среды, Нс/м2
	

	2.6 Теплоемкость среды, Дж/кгК
	

	2.7 Теплопроводность среды, Вт/мК
	

	2.8 Наименование изделия, обрабатываемого в автоклаве
	

	2.9 Количество изделий, шт.
	

	2.10 Масса одного изделия
	

	2.11 Габаритные размеры одного изделия, мм
	

	2.12 Плотность изделия, кг/м3
	

	2.13 Теплоемкость изделия, Дж/кгК
	

	2.14 Теплопроводность изделия, Вт/мК
	


	3. Обогрев автоклава (подчеркнуть или вписать недостающее)

	Электрический
	

	Теплоносителем через рубашку или теплоносителем через внешний или внутренний теплообменник
	

	Обогревающая среда – (пар, вода, прочее)
	

	Температура теплоносителя, (С
	


	Давление теплоносителя, МПа
	

	4.
Охлаждение автоклава

	4.1 Теплоносителем через внешний или внутренний теплообменник
	

	4.2 Охлаждающая среда (указать)
	

	4.3 Температура теплоносителя, (С
	

	4.4 Давление теплоносителя, МПа
	

	5. Источники питания

	Напряжение, В
	

	Наличие воздуха КИП – да, нет
	

	6.
Требования к системе автоматизации

	6.1 Параметры, подлежащие автоматическому регулированию – (температура, давление, вакуум, уровень жидкости, другое)
	

	6.2 Параметры, подлежащие ручному регулированию – (температура, давление, вакуум, уровень жидкости, другое)
	

	6.3 Точность регулирования параметров
	

	6.4 Параметры, подлежащие регистрации
	

	6.5 Средства автоматизации: обычные электронные регуляторы, микроконтроллер, ЭВМ
	

	6.6 Средства отображения информации, сигнализация: мнемосхема, дисплей
	

	6.7 Требования к автоматизации технологического процесса
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	Контактное лицо: Удовикин Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Генерация НХО»

тел. (343) 69-97-210,158; факс (343) 699-72-11; udo@generation.ru

	
	



