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юридический адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

почтовый адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

тел.: (343) 699-72-10, факс: (343) 699-72-11

р/с 40702810416300031098, к/с 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ, 

Березовское отделение № 6150, БИК 046577674, ИНН 6658315642, КПП 665801001, Код по ОКПО 86909659


Опросный лист по факельному оборудованию 
	Заказчик:                                                                                                                                         Дата: 

	Адрес заказчика: 

	С кем связываться (ФИО, должность): 

	Наименование и местоположение объекта: 

	Телефон                                                   Факс                                               e-mail:                                      

Срок, к которому требуется оборудование


	Вид сжигаемой среды
	(     )
	Газ
	(     )
	Жидкость
	(     )
	Газо-жидкостная смесь

	Вид сброса
	(     )
	Постоянный
	(     )
	Периодический
	(     )
	Аварийный

	Контроль пламени дежурной горелки
	(     )


	Не нужен


	(     )
	Нужен на одной горелке

	(     )
	Нужен на всех горелках

	Розжиг дежурной горелки
	(     )   Бегущий огонь   (     )  Запальник на горелке  (    )  Ручной   (     ) Автоматический

	Исполнение панели управления и розжига
	(     )
	Климатозащищенное
	 (    )
	 Взрывобезопасное
	(     )
	Климатозащищенное и взрывобезопасное

	Газ дежурной горелки 
	(     )

(     )
	Природный газ     (     )    Пропан
   (    )  Попутный  газ    (    )  Топливный газ

Сернистость  _______    Давление  

Чистая теплотворная способность____________ 

	Наличие сжатого воздуха
	(     )
	Есть –сух/влаж.
	(    )
	Нет            Давление ___________   (кг/см2, кПа)

	Электроэнергия
	
	( ________ В, ______ Гц, ______ Фазы)

	
	

	Поставляемое оборудование
	(     )
	Сепаратор             (     ) Гидрозатвор
	(     )
	Система розжига

	
	(     )
	Ствол
	(     )
	Лестницы
	(     )
	Площадки

	Общая высота факельной установки :                             Диаметр факельного ствола:
Диаметр входного патрубка:                                               Высота установки входного патрубка:

	Проектные параметры процесса факельного сжигания


	Максимум
	Норма
	Минимум

	Расход,   нм3/ч или кг/час
	
	
	

	Молекулярная масса, г/моль
	
	
	

	Температура, оС 
	
	
	

	Располагаемое давление (на входе в ствол, избыточное),  МПа или  кг/см2
	
	
	

	Химический состав сбрасываемого газа, % мол.:

 

	
	
	
	
	

	Тепловое излучение 

у основания  ствола 

кВт/м2 
	Неограниченное пребывание персонала

           (      ) 1,4  
	Эвакуация персонала в течение 3 мин

           (       ) 2,8  
	Эвакуация персонала в течение 30 сек

           (       ) 4,8  
	Полное запрещения пребывания персонала

           (       ) 9,4


Максимальная скорость ветра _____ м/с     
Сейсмозона _____    
Температура воздуха, оС:   макс ______    мин ______
Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо:

Удовикин Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Генерация НХО»
тел. (343) 69-97-210,158; факс (343) 699-72-11; udo@generation.ru;
