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юридический адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

почтовый адрес: 620028  Россия,  Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Кирова,  д. 34,  оф. 12    

тел.: (343) 699-72-10, факс: (343) 699-72-11

р/с 40702810416300031098, к/с 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ, 

Березовское отделение № 6150, БИК 046577674, ИНН 6658315642, КПП 665801001, Код по ОКПО 86909659

Опросный лист печи
1. Технологическая установка, в составе которой будет эксплуатироваться         проектируемая  или  модернизируемая  печь.

2. Полезная  теплопроизводительность  печи, МВт (Гкал/ч ):

3. Производительность печи, кг/ч:

4. Ожидаемый  КПД, %  :

5. Среднее теплонапряжение в существующей печи, кВт/м2(Мкал / м2ч)

     -
поверхности труб камеры конвекции,

     -
поверхности труб камеры радиации.  

6. Сырье, поступающее в печь:

·  относительная плотность 204,

-     фракционный состав по ИТК с указанием  удельных плотностей фракций,

·  коксуемость по ГОСТ 19932 , 

·  содержание общей серы по ГОСТ 1437,  

·  содержание солей,

-
содержание воды.

7. Температура сырья, °С ;

      - 
на входе в печь,

 -
на выходе из печи.   

8. Давление сырья, Мпа (кгс/см2)

- 
на  входе в  печь

- 
на выходе из печи.

9.  Доля отгона:

10. Змеевик сырьевой:

      -
диаметр, длина и количество труб:

           
в камере конвекции

           
в камере радиации

-
материал труб:

в камере конвекции

в камере радиации

     -
поточность змеевика  

-
соединения труб (калачи, ретурбенты)

11. Пароперегреватель (если необходимо):

· расход пара, кг/ч

· параметры пара (температура, °С; давление, Мпа (кгс/см2)

на входе

на выходе

12. Нужен ли воздухоподогреватель.

13. Вид применяемого топлива (газ, жидкое топливо):

      а)  газ для основных и пилотных горелок :

            компонентный состав (объемный),%

· влажность, г/ м3
· температура газа в коллекторе перед печью,  °С 

· давление в коллекторе перед печью, МПа (кгс /см2)

· плотность газа, кг/м3
· пределы изменения компонентного состава

      б)  жидкое топливо:

· марка, плотность  204
вязкость кинематическая при 20°С, ССТ (если не указывается марка)

      -    содержание в весовых единицах, %

            воды

            серы

            ванадия

            золы

· температура топлива перед горелками,°С

· давление в коллекторе перед печью, МПа (кгс/см2)

· распыливающий пар:


температура перед печью,°С


давление перед печью, МПа (кгс / см2)

14. Дымовая труба:

· место установки печи,

· отдельно стоящая,

· отметка верха, м.

15. Располагаемая площадка для строительства печи (длина, ширина) м

16. Район строительства:

      по ветровым, сейсмическим и снеговым нагрузкам

       средняя температура самой холодной пятидневки,°С

17. Особые требования.
Контактное лицо: 

Удовикин Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Генерация НХО»

тел. (343) 69-97-210,158; факс (343) 699-72-11; udo@generation.ru
